Konserwacja, rewaloryzacja i modernizacja Zespotu P atacowo-Parkowego
w Lewkowie - roboty budowlane

Zadanie wspoffinansowane jest ze $rodkéw Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Wielkopolskiego 2014-2020.
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|. PRZEDMIOT | ZAKRES ZAMOWIENIA .

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie prac budowlano-konserwatorskich zwigzanych z
konserwacja, rewaloryzacjg i modernizacjg Zespotu Patacowo-Parkowego w Lewkowie.

Obiekt zlokalizowany jest w wojewddztwie wielkopolskim, powiecie ostrowskim, w miejscowosci
Lewkow, przy ul. Kwiatkowskiej 60, na dziatkach nr 276/6 i 168/1 (Ark.2); nr 517/1 i 539/1(Ark.3)
Obreb ewidencyjny 0016 (Lewkdw).

W skitad zatozenia patacowo-parkowego wchodzi zesp6t budynkéw: budynek gtéwnego patacu
na planie prostokata, dwie oficyny: wschodnia i zachodnia, lodownia bedaca nieduzym
budynkiem podziemnym na planie kota, budynek gospodarczy na planie wydtuzonego
prostokagta (dawna wozownia) oraz rozlegly park ze stawem.

Caty zespo6t parkowo — patacowy podlega  scistej ochronie konserwatorskie;.
Obiekty zespotu wpisane do rejestru zabytkow :
- Palac (1788-1791r.) — nr rej. 1-4/4/51, z dn. 20.07.1951 r.
- Dwie oficyny (1790): wschodnia i zachodnia — nr rej. 79/A z dn. 15.06.1965 r.
- Cale zatozenie parkowe (koniec XVIII w.) —nr rej. 79/A z dn. 15.06.1965 r.
- Dwa budynki gospodarcze (XIX w.) —nr rej. 153/A, z dn. 16.07.1968 r.

1. Zakres robot;

1) Rozbudowa i przebudowa budynku ,wozowni” na budynek z pomieszczeniami technicznymi
patacu, salami ekspozycyjnymi wystaw czasowych oraz komercyjng kuchnig cateringowa.

2) Przebudowa ,oficyny zachodniej” na budynek z pomieszczeniami wielofunkcyjnymi
(administracyjno / pracowniami przygotowania ekspozycji - parter) oraz miejscami
noclegowymi na potrzeby muzeum (pietro) i rozbudowa o historyczng oranzerie i podziemny
tunel — tgcznik.

3) Przebudowa ,patacu” na budynek muzealny (parter), edukacyjny (I pietro), pomieszczenia
techniczne ( poddasze ) oraz komercyjnych ustug gastronomicznych (piwnice).

4) Przebudowa budynku ,lodowni”.

5) Budowa nowego ogrodzenia;

6) Wykonanie niezbednej infrastruktury wraz z zagospodarowaniem terenu.

7) Budowa drog wewnetrznych, parkingéw, chodnikow i $ciezek.

8) Rewaloryzacja parku z niezbedng infrastruktura.

1.1. Przedmiotowym postepowaniem objete jest wykonanie rob6t budowlanych
wielobranzowych oraz rob6t konserwatorskich dla wymienionych wyzej obiektéw zespotu
patacowo-parkowego:

1) Roboty budowlane ( w tym miedzy innymi: roboty fundamentowe, murowe, konstrukcje
stalowe, zelbetowe, roboty dachowe — konstrukcja i pokrycie, stolarka okienna i
drzwiowa, roboty wykonczeniowe wewnetrzne, roboty elewacyjne, roboty
wykonczeniowe zewnetrzne)

2) Wewnetrzne instalacje sanitarne (w tym miedzy innymi: instalacja wodociggowa,
kanalizacji sanitarnej, hydrantowa, instalacja c.o. i c.t., kottownie, instalacja wentylacji i
klimatyzacji)

3) Wewnetrzne instalacje elektryczne ( w tym: instalacja oswietlenia, gniazd wtykowych,
zasilania urzgdzen, odgromowa i uziemiajgca, system alarmu pozaru, sygnalizacja
wlamania i napadu, okablowania strukturalnego, monitoringu, przyzywowa, kontroli
dostepu, instalacje niskoprgdowe)

4) Roboty konserwatorskie - restauracja konserwatorska wnetrz patacowych

5) Zagospodarowanie terenu wraz z niezbedng infrastruktura:

- roboty drogowe - drogi wewnetrzne, parkingi i Sciezki
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- roboty instalacyjne: przytgcza i sieci zewnetrzne elektryczne ( oSwietlenie, pozostate
urzadzenia zewnetrzne), przytgcza i sieci zewnetrzne sanitarne (wod-kan, drenaze)
6) Rewaloryzacja parku

2. Charakterystyka obiektéw i terenu

1) Kompleks przy wozowni (zespét sal wystawowych +dawna wozownia +podziemny tgcznik)
Powierzchnia uzytkowa catego kompleksu: 747,97 m?
- Obiekt sal wystawowych i tacznika: kubatura - 2657,16 m?,
- Dawna Wozownia: kubatura - 768 m®, pow. zabudowy - 210,24 m?

2) Oficyna zachodnia z dobudowang oranzerig.
- Kubatura budynku: 1570,00 m®
Powierzchnia zabudowy: 253,85 m?
Powierzchnia uzytkowa: 299,69 m?

3) Patac gtéwny.
Kubatura budynku: 7 100,00 m*
Powierzchnia zabudowy: 580,00 m?
- Powierzchnia uzytkowa: 1 090,00 m?.

4) Lodownia
Kubatura budynku = 122,40 m?
Powierzchnia uzytkowa budynku = 34,91 m?
Powierzchnia zabudowy (po obrysie zasypanego muru koputy zewnetrznej) = 134,82 m?

5) Zagospodarowanie terenu
- powierzchnia terenu inwestycji: 61 870,00 m?
- powierzchnia zabudowy: 1 984,86 m* (budynek patacu, oficyny, oranzeria, kompleks
wozowni, lodownia, altana, ktadki, schody, murki, relikt studni)
- pow. nawierzchni utwardzonych jezdnych: 3 327,6 m?
- pow. nawierzchni utwardzonych pieszych: 4 686,80 m?
- powierzchnia lustra wody 6 355,00 m?
- zielen (trawniki parkowe, gazonowe, nasadzenia) 45 503,4 m?

SZCZEGOLOWY ZAKRES PRAC OKRE SLAJA ZAr ACZNIKI od 1 do 7
do OPISU PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA oraz informacje i wytyczne zawarte w OPZ.

[I. INFORMACJE DODATKOWE.

UWAGA:

Budynki przekazane Wykonawcy do prac budowlanych bedg opréznione z wyposazenia
ruchomego.

1. Oficyna Wschodnia jest wylgczona z zakresu robot. Nie jest przedmiotem niniejszego
postepowania.

2. Zakres zamdéwienia nie obejmuje: wyposazenia obiektéw zespotu patacowego w meble
oraz wyposazenie multimedialne. Wymienione wyposazenie bedzie przedmiotem
odrebnych postepowan.
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3.  PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - informacje dodatkowe

3.1. Przytgcza gazowe - nie sg przedmiotem zamowienia. Przylgcza bedg wykonane przez
Zaktad Gazowniczy - do skrzynek na budynkach.

3.2. Nalezy wykona¢ przylgcza mediow do Oficyny wschodniej, z wylgczeniem przylgcza
gazowego, ktére zostanie wykonane przez Zaktad Gazowniczy.

3.3. Mosti ktadki dla pieszych, ogrodzenie, staw, zieleh.

1) Most projektowany /rozrysowany na rys. KM-01, KM-02 i KM-03/ - elementy stalowe: dwie
belki stalowe 1500 o dtugosci 13980mm kazda. Catkowita dtugos¢ belek stalowych = 27,96
m, a ciezar stali dla catego mostu =3 942,36 kg (stal S235 141kg /mb).

2) Kiladka 2 do remontu /rozrysowana na rys. KM-07, KM-08 i KM-09/ - elementy stalowe:
dwie belki stalowe 1500 o dtugosci 10620 mm kazda. Catkowita ditugos¢ belek stalowych =
21,24 m, a ciezar stali dla calego mostu =2 994,84 kg (stal S235 141kg /mb).

3) Pale pod stupy ogrodzenia nad lustrem wody /wg rys.6 - dlugos¢ pali iniekcyjnych jet
grounting: 3,5m liczagc od zelbetowych fundamentéw ogrodzenia.

4) Requlacja i umocnienie brzegdéw stawu nie sg przedmiotem zamowienia. W ramach prac
zwigzanych z rewaloryzacjg parku zakres zamdwienia obejmuje réwniez uporzagdkowanie
terenu przy stawie oraz uporzgdkowanie terenu wyspy - zgodnie z PZT Park i projekt
zieleni.

5) Remont jazow (przepustdéw) nie wchodzi w zakres zaméwienia.

6) Pielegnacja zieleni.

Zamawiajgcy wymaga pielegnacji zieleni (trawnikow i nasadzen) w okresie 12 miesiecy od

daty odbioru koncowego.

Koszty wody do podlewania w okresie pielegnacyjnym ponosi Zamawiajgcy.

Przewidziane sposoby nawadniania roslin klasyczne:

- nawadnianie z weza z kranikbw zewnetrznych przy budynkach na terenie zespotu

- nawadnianie wodg z beczkowozu, co umozliwi podjazd alejkami do konkretnych
okazow roslin.

4. ROBOTY BUDOWLANE | KONSERWATORSKIE - Informacje dodatkowe

4.1 Dach

1) W zakresie rob6t na dachu przewidziano tylko drobne wymiany poszczegdélnych dachowek
lub obrébki blacharskiej przy kominach lub nowych oknach lukarnowych. Zakres robot
obejmuje drobne naprawy, do wyceny nalezy przyja¢ ok. max 10% powierzchni catego
dachu.

2) Na istniejgcym dachu sg obecnie 3 czynne wytazy dachowe od strony potudniowej, ktére
zostajg bez zmian (lokalizacja wzdtuz kalenicy przy gtéwnych kominach). Nie nalezy
dodawac nowych wytazéw.

3) Elementy wentylacji na dachu tj., wyrzutnie i czerpnie dachowe powinny by¢ pomalowane w
kolorze dachowki.

4.2 Kratki wentylacyjne, nawiewniki

- Kratki i nawiewniki w kolorze scian, dopasowane do kolorystyki wnetrza, szczegOlnie dotyczy
to budynku patacu z uwagi na zabytkowy charakter sal patacowych i wystepujgce
sztukaterie.

4.3 Plytki ceramiczne scienne

- Plytki ceramiczne Scienne nalezy uktadac¢ do wysokosci 1,80 m.

- Plytki scienne w palacu powinny by¢ stylizowane na plytki patacowe z okresu jego
powstania.
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Szczegotowe informacje na temat wymaganego wykonczenia scian obiektu/ptytek
ceramicznych sciennych znajdujg sie w opisie technicznym PW patac. w pkt.3 /str. 116/

4.4 Przejscie podziemne - wykonczenie tunelu

- Woykonczenie tunelu wewnatrz: cegtg ceramiczng klinkierowa, petng i ceglanym sklepieniem
kolebkowym zgodnie z opisem warstw S4 na rys.W-15.

- Wymagana klasa cegly klinkierowej: klasa 100, wytrzymuje nacisk 100kg/cm2 WG PN-89/B-
10425.

4.5 Posadzki, klatki schodowe

1) Pod posadzki na gruncie nalezy wykonac podktady z chudego betonu klasy C8/10.

2) W pomieszczeniu Sali Bankietowej nalezy wykonac parkiet drewniany.

3) W budynku Patacu w pomieszczeniach kawiarni 0.12, 0.13, 0.14, nalezy utozy¢ posadzke z

terakoty.

4) Klatki schodowe

- Schody wewnetrzne w patacu sg to schody drewniane ktore pozostajg bez zmian i wymagajg
jedynie miejscowych napraw ubytkéw, kolorystyka istniejgca, bez zmian. Obie klatki
schodowe(bieg do piwnicy, z parteru na pietro oraz na strych) nalezy pomalowac bejcg w
nawigzaniu do istniejgcej kolorystyki schodow, forma pozostaje bez zmian.

- Schody wewnetrzne w oficynie zachodniej sg w dobrym stanie technicznym, posiadaja
balustrady drewniane proste pomalowane farbg olejng, schody obecnie pokryte wyktadzing
dywanowg. Schody nalezy przebudowac i pokry¢ drewnem, wykona¢ nowe balustrady
historyczne wg czesci rysunkowej. (informacje wg opisu technicznego PW/ pkt 3.11. str.31).

4.6 Stolarka okienna

Wymagane sg okna drewniane o kolorystyce wg wymagan konserwatorskich:
- kolor stolarki od zewnatrz: kolor mahoniowy, przyblizony do RAL 3009,

- kolor stolarki od wewnatrz: jasne —ecru

Pozostate wymagania wg PW.

4.7 Konstrukcja tgcznika i budynku oranzerii /przy oficynie zachodniej/

1) Konstrukcja przeszklonego tgcznika: konstrukcja samonosna oparta na zelbetowych
scianach fundamentach i cokole o wys. + 0.38 cm wzgl. zera budynku. Zaprojektowano
schodkows tawe fundamentowg £ B-W2-04 400x600 wg rysunku K_W2-01, czyli od cokotu
wzwyz konstrukcja oranzerii jest samonosna wg systemu producenta.

2) Konstrukcja oranzerii przy oficynie zachodniej: sg to zestawy okienno-drzwiowe
posadowione na zelbetowym cokole i pomiedzy zelbetowymi stupami (stup S£Z-01 i St.Z-
02), przekryte wiehcem obwodowym na ktorym wspiera sie przeszklony dach. Dodatkowo
zaprojektowano stalowy stup i podcigg pod wigzar stalowy dachowy. Catos¢ rozrysowana
na rysunkach KOZ-06; 07; 08; 09 - w PW:

Zat 9 2 LEWK PW/TOM_4 OFICYNA_ZACH_ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA

3) Opis konstrukcji podano w projekcie wykonawczym, grubosci profili i ich rysunek. System
fasady szklanej na profilach aluminiowych, profile ciepte, dwukomorowe.

4) Panel szyby zespolonej z powtokg refleksyjng o podwyzszonej izolacyjnosci cieplnej, szkio
bezpieczne w ramie aluminiowej z naklejanymi szprosami. Szyby zespolone biate,
przezroczyste, szklo bezpieczne klasy P2A, cate okno o0 Umax=1,1 [W/(m2*K)].

5) Nawiewniki w witrynach oranzerii.

W oranzerii nalezy zastosowac nawietrzaki o powierzchni czynnej min. netto 0,014m2
kazdy (w sumie 0,04m2).

Nawietrzak prostokgtny montowany jest w scianie zewnetrznej witryny przeszklonej,
zbudowany jest z czerpni, kanatu i anemostatu. Czerpnia to element zewnetrzny, ktory petni
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funkcje ochronng: zabezpiecza przed opadami atmosferycznymi oraz przed
przedostawaniem sie owadow dzieki zainstalowanej siatce. Wewnagtrz pomieszczen
nawietrzak zakonczony jest izolowanym anemostatem. Stuzy on do rozproszenia
wlatujgcego powietrza oraz do recznej regulacji przeptywu. Zastosowana w nim izolacja
zapobiega powstawaniu skroplin oraz petni funkcje ttumigca. Czerpnie z anemostatem
laczy¢ kanatem o regulowanej diugosci, ktéry pozwala na dopasowanie urzgdzenia do
budynkéw o réznej grubosci scian w zakresie 280+550 mm. Nawietrzak nalezy dodatkowo
wyposazy¢ w zawor zwrotny, stuzacy do zabezpieczenia przed zmiang kierunku przeptywu
powietrza, ktéra mogtaby wystgpi¢ przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych.

4.8 PIECE

Zakres zaméwienia dotyczgcy piecdéw obejmuje:

1) odtworzenie pieca kuchennego / w pom.0.04 kuchnia ekspozycyjna-edukacyjna/

- wymiary pieca: ok. 175x110x80cm ( szerokosc¢ x gtebokos¢ x wysokosc);

- piec murowany z cegly szamotowej;

- obudowa z kafli wypalanych -stylizowanych na historyczne, w kolorze bialym, o wymiarze
kwadratowym ok. 30x30cm;

- 4 stanowiska /4 duze fajerki zeliwne na wierzchu pieca (na duze garnki),

- wierzchnia piyta pieca z blachy;

- dwa piekarniki wbudowane obok siebie w ciggu;

- brzeg pieca metalowy z mosigdzu na wieszanie recznika lub rekawic;

- cokot pieca cofniety;

- szyber odcinajgcy i wyczystka na dole pieca;

- wewnatrz ruszty stalowe i popielniki;

- kafle ceramiczne nad piecem;

- piec historyczny z okresu poczagtku XIX wieku.

2) odtworzenie pieca chlebowego

zgodnie z zapisami dokumentacji projektowej wymagane jest odtworzenie pieca chlebowego

murowanego o wymiarach: 0k.120 x 150 x 150cm ( szerokosc¢ x gtebokos¢ x wysokosc)

- forma zewnetrzna pieca prostopadioscienna, a ksztatt wewnetrzny pieca w planie poziomym
gruszki;

- konstrukcja z cegiet surowych, szamotowych dobrej jakosci z fugg odporng na wysokie
temperatury;

- wykonczenie zewnetrzne surowe ceglane malowane w kolorze zielonym lub zéttym (do
ustalenia przy doborze wszystkich elementéw wyposazenia kuchni);

- drzwiczki drewniane obite blachg, prostokatne;

- piec wykonany przez wykwalifikowanego zduna na wzor piecéw XVIII w.

3) renowacie 2 istniejgcych piecéw w Sali Balowej /Rotundowej/

4.9 KANALY INSTALACYJ NE

Kanaly instalacyjne podposadzkowe w piwnicy palacu nalezy wykonac¢ jako betonowe o
grubosci scianek = 10 cm, a same kanaly wentylacyjne wykona¢ z blachy wg przekrojow na
rzutach instalacji wentylacji mechanicznej.

5. ROBOTY SANITARNE - Informacje dodatkowe
5.1 Zbiornik podziemny do demontazu

Istniejgcy zbiornik przewidziany do demontazu jest zbiornikiem stalowym na olej opalowy.
Zbiornik podziemny. Pojemnos¢ zbiornika = 5m3. Zbiornik jest witasnoscig inwestora
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W wycenie nalezy ujaé koszty robot ziemnych, demontazu i usunigcia zbiornika z placu
budowy, koszty opréznienia z pozostatosci paliwa/oleju opatowego wraz z kosztami transportu
na skfadowisko i kosztami skladowania/utylizacji. Ponadto nalezy uwzgledni¢ przywrécenie
terenu do stanu pierwotnego /zasypanie wykopu po zbiorniku, wyréwnanie terenu/

5.2 Grzejniki.

Na parterze patacu przewidziano grzejniki kolumnowe cztonowe , 5-kolumnowe o wys. 300mm i
diugosci 600 mm, w pozostatych pomieszczeniach i budynkach grzejniki standardowe ptytowe
wg rysunkow wykonawczych c.o. kolor standardowy biaty.

5.3 Hydrofor w pafacu ( zestaw do podnoszenia cisnienia wody):

DANE WEJSCIOWE: Tloczona ciecz: woda czysta, bez zanieczyszczen, bez czgstek statych,
dlugowtbknistych, nieagresywna chemicznie; Temperatura cieczy: 1-70°C; Rodzaj zasilanej
instalacji: Hydrantowa; Zrddio zasilania: Sie¢ wodociggowa; Minimalne ci$nienie przed
zestawem: P., = 2.0 bar; Wymagane cisnienie za zestawem: P., = 4.0 bar; Wysoko$¢
podnoszenia pomp: 20.0 m; Wydajno$¢ minimalna: Qmin = 0.4 m*h; Wydajno$é maksymalna:
Qmax hydr = 7.2 mh.

Zestaw _hydroforowy: zbudowany z pomp - konstrukcja: pionowe, wielostopniowe,
wysokosprawne. Ze wzgledu na trwatos¢ pompy, czesci pomp, takie jak: podstawa, ptaszcz,
wirniki, wat wykonane sg ze stali kwasoodpornej. Zestaw skladat sie bedzie z 2 pomp gtéwnych.
Pompy wyposazone sg w standardowy (znormalizowany) silnik elektryczny 0.55kW / 2880
obr/min . Catkowita moc zainstalowana zestawu 1.1 kW. Sterowanie za pomocg sterownika
PLC — sterowanie kaskadowe. Cisnienie w rurociggu ttocznym bedzie sie waha¢ w pewnych
zadanych progach pomiedzy pmin a pmax. W celu zabezpieczenia instalacji socjalno-bytowej
przed niekontrolowanym wyplywem wody w czasie pozaru zestaw wyposazono w sterowanie
przepustnicg z napedem elektrycznym RST. Zestaw pompowy posiada komplet zabezpieczen
zwarciowych, termicznych i przed suchobiegiem.

Szafa sterownicza: Obudowa wykonana z metalu, malowana proszkowo w kolorze RAL7040,
posiada stopieh ochrony nie mniejszy niz IP 54, wyposazona w: sterownik PLC umozliwiajgcy
rozbudowe o dodatkowe moduly z wyswietlaczem komunikatow tekstowych, aparature
zabezpieczajgco-tgczeniowa: wylgcznik  silnikowy  (zabezpieczenie zwarciowe [
przecigzeniowe), rozigcznik gtéwny, kontrole faz zasilania: spadek napiecia, asymetria,
kolejnos¢ faz, kontrole cisnienia: przetwornik cisnienia, kontrole suchobiegu: przetwornik
cisnienia, sygnalizacje zasilania, pracy pomp, reczne zatgczanie pomp — przyciski podswietlane,
sterowanie modutem RST, ktére pozwala na: odczyt ciSnienia, dowolne ustawianie histerezy
pracy przepustnicy, dowolne ustawienie opdznienia otwarci/zamkniecia przepustnicy eliminuje
zbyt szybkg reakcje na uderzenia hydrauliczne, reczne sterowanie przepustnicg, optyczng
(lampki) kontrole potozenia przepustnicy.

5.4 Hydranty zewnetrzne: nalezy wykona¢ jako zeliwne, nadziemne, famane , Wymagania dla
hydrantéw zgodnie z zapisami PW branzy sanitarnej /TOM 1 _PW_Sanitarne / opis
techniczny pkt.3.3./

1) Cisnienie nominalne: min. PN 10,

2)  Korpus wykonany z Zeliwa sferoidalnego,

3) Dwie nasady boczne @ 75 mm z pokrywkami wykonanymi z polietylenu lub Zeliwa.

4) Pelne zabezpieczenie antykorozyjne, zewnetrznie — metodg proszkowg przy uzyciu farby
epoksydowej, wewnetrznie —metodg proszkowg przy uzyciu farby epoksydowej lub
emaliowane.

5) Tiok uszczelniajgcy (grzybek) wykonany z Zeliwa sferoidalnego, catkowicie pokryty nie
Scieralnym, odpornym na starzenie tworzywem sztucznym z elastomerem,

6) Dodatkowe zamkniecie w postaci kulowego zaworu zwrotnego

Konserwacja, rewaloryzacja i modernizacja Zespotu Patacowo-Parkowego w Lewkowie 7



SIWZ Opis Przedmiotu Zaméwienia Zatgcznik nr 9

7

8)
9)

10)

11)

12)
13)

5.5

Wrzeciono i trzpien uruchamiajgcy wykonane ze stali nierdzewnej, nakretka wrzeciona i
tuleja prowadzgca tlok uszczelniajgcy wykonana z mosigdzu utwardzonego
powierzchniowo,

Uszczelnienie dtawicy typu o-ring ( co najmniej podwadjne- tj. min. 2 uszczelki)
Odwaodnienie powinno dziata¢ tylko przy petnym zamknieciu hydrantu, w potozeniach po
Srednich i przy otwarciu odwodnienie powinno by¢ szczelne,

Zamkniecie przeptywu wody w hydrancie musi odbywaé sie poprzez wyzej wymieniony
tlok lub grzybek uszczelniajgcy, ktéry blokuje przeptyw w tulei (gniezdzie), wykonany z
mosigdzu utwardzonego powierzchniowo. Niedopuszczalne sg rozwigzanie, gdzie
gumowy tlok (grzybek) zamyka przeptyw w nieobrobionym odlewie korpusu hydrantu
Kolumna gérna musi mie¢ mozliwos¢ obrotu wzgledem kolumny dolnej o dowolny kat w
zakresie od 0 do 360 stopni.

Hydranty powinny by¢ w kolorze czerwonym

Na hydrantach powinno by¢ trwate oznaczenie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
(producent, srednica, cisnienie, materiat itp.)

Hydranty wewnetrzne

Hydranty wewnetrzne w patacu i pozostatych obiektach: ozdobne o charakterze zabytkowym w
kolorze Scian, na ktorej hydrant jest wmontowany./kolor zawsze jasny: biaty lub ecru, tak jak
sciana wg branzy architektonicznej/

Przyktadowe realizacje:

5.6 Separatory tluszczu i skrobii.

Wymagania dla separatora ttuszczu: wedlug PN EN 1825 i DIN 4040, z tworzywa sztucznego
do zabudowy w ziemi, ze zintegrowanym osadnikiem, nasadg z tworzywa sztucznego, ptynng
regulacjg wysokosci i poziomu, z mozliwoscig nachylenia o maks. 5°% z pokrywami wedtug PN
EN 124 z zeliwa, szczelnymi zapachowo, z uchwytem do zdejmowania pokrywy.

Wymagania dla separatora skrobii: separator wyposazony w system gaszenia piany
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Schemat separatoréw tluszczu i skrobi zawiera projekt wykonawczy zagospodarowania terenu
branzy sanitarnej: PW PZT/TOM 1 _PZT _SIECI SANITARNE / rys.PZS-05.

5.7 Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe
We wszystkich budynkach kompleksu przewidziano baterie umywalkowe i zlewozmywakowe w
wykonaniu standardowym.

5.8 Wopusty podiogowe

Wymagania dla wpustéw: 100% stal nierdzewna, wpusty zostaly rozrysowane na
szczegdlowym rysunku W-05b  Projektowane zaplecze kuchenne./Patrz Zal9 2 PW
/ITOM_3_KOMPLEKS PRZY WOZOWNI/ WOZOWNIA_ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA/.

5.9 Wyposazenie toalet w akcesoria tazienkowe.

Wyposazenie toalet w dozowniki do mydta, kosze, lustra, suszarki do rgk, pojemniki papieru
toaletowego, porecze w toaletach dla niepetnosprawnych, szczotki wc, nalezy ujg¢ w cenie
ofertowej za wykonanie zadania, w TECR 2 / branza sanitarna/ , w pozycjach 1.3, poz.2.3,
poz.3.3. odpowiednio dla kazdego z obiektow.

6. OCHRONA ZABYTKOW.

Caly zesp6t parkowo — patacowy podlega Scistej ochronie konserwatorskiej. Wszystkie
planowane prace remontowo-konserwatorskie muszg by¢ uzgodnione z urzedem
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw w Poznaniu delegatura w Kaliszu.

Planowane prace budowlano-konserwatorskie zostang przeprowadzone pod scistym
nadzorem konserwatorskim. Remont, przebudowa i rozbudowa obiektow zostanie wykonana
zgodnie z zaleceniami Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Poznaniu delegatura w
Kaliszu, przepisami techniczno—budowlanymi, zabezpieczen p-poz. i odrebnymi przepisami
obowigzujgcymi w tym zakresie.

7. KOSZTORYS SZCZEGOLOWY

Po podpisaniu umowy, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ kosztorys szczegotowy, ktéry
zostanie sporzgdzony w zgodzie z dotgczong do oferty TECR. Wykonawca ma prawo
sporzgdzi¢ kosztorys szczeg6towy positkujgc sie zamieszczonymi przez Zamawiajgcego
Przedmiarami, jednakze majgc na uwadze fakt, iz stanowig one jedynie materiat poglgdowy,
Wykonawca winien rowniez uwzgledni¢ wszelkie inne elementy, ktére jego zdaniem wyczerpujg
wymagania Zamawiajgcego okreslone w OPZ i dokumentacji projektowej

. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce za wykonanie
catego zadania.

Podstawg obliczenia ceny ryczattowej jest dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robét, przedmiary robét iinne wytyczne okreslone w SIWZ.

Zalgczone do OPZ Przedmiary rob6t sg materiatem pomocniczym do okreslenia wynagrodzenia
ryczattowego Wykonawcy i nie moga stuzy¢ jako jedyna podstawa wyceny.

Wykonawca musi uwzgl ednié wszelkie koszty wynikaj gce z siwz i opisu przedmiotu
zamoOwienia w cenie wykonania rob6t. Zamawiaj gcy nie przewiduje zadnych dodatkowych
ptatno $ci z tytutu organizacji placu budowy i zaplecza Wyk  onawcy i Zamawiaj acego.
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Cena ryczaltowa za wykonanie zadnia bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania skladajgce sie na jego wykonanie, okreslone w siwz i opz.

Cena ryczattowa bedzie obejmowac:

a)
b)
c)
d)

e)

r)
s)

Robocizne bezposrednia,

Koszty zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu,

Koszty pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Plac
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

Koszty transportu i utylizacji lub sktadowania materiatéw z rozbiorki, nadmiaru gruntu oraz
odpadow

Koszty dostawy i montazy, pracy, demontazu i wywozu rusztowan, deskowan, szalunkéw i
innych elementoéw niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu zamoéwienia,
Koszty obudowy i umocnienia wykopow, koszty odwodnienia i utrzymania wykopow w
stanie suchym w trakcie realizacji robét

Koszty préb szczelnosci instalaciji i sieci.

Koszty robét pomiarowych i obstugi geodezyjnej,

Koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikdéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia, eksploatacji i likwidacji zaplecza
budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drog dojazdowych itp.), koszty
dotyczgce oznakowana Robét, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy,
oplaty za dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczgce wykonanych Robot, koszty
ubezpieczenia, koszty oraz koszty zarzgdu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania robét i wszystkich wymaganych gwarancji
Koszty sporzadzenia dokumentacji projektowej, dokumentacji warsztatowej, dokumentacji
powykonawczej, badan i sprawdzen okreslonych w kontrakcie.

Koszty uzyskania wymaganych prawem i przepisami opinii, zgod, uzgodnien, pozwolen i
decyzji.

Zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji Rob6t w okresie gwarancyjnym,

Podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Koszty zajecia pasa drogowego i projekt czasowej organizacji ruchu wraz ze wszystkimi
uzgodnieniami - jezeli wystepuje.

Koszty odbioréw i przygotowania wszelkich niezbednych dokumentéw z nimi zwigzanych,
Koszt rozruchu, wykonanie pomiaréw kontrolnych, préb Konhcowych, Préb

Eksploatacyjnych

Koszty przeszkolenia pracownikéw Zamawiajgcego

Koszty nadzoru konserwatorsko - archeologicznego, opracowanie programu
interwencyjnych badan archeologicznych [ jezeli wystepuje/, koszt badan

archeologicznych

IV. ZALACZNIKI do Opisu Przedmiotu Zaméwienia:

1. PROJEKT BUDOWLANY.

TOM | — ARCHITEKTURA, KONSTRUKCJA, KONSERWACJA ZABYTKOW

TOM Il — INSTALACJE SANITRNE, WENTYLACJA, INSTALACJE ELEKTRYCZNE
TOM Il - ZAGOSPODAROWANIE TERENU, PARK | PROJEKT ZIELENI
Dokumenty formalno-prawne

2. PROJEKT WYKONAWCZY.
2.1. TOM1

- Projekt zagospodarowania terenu
- Instalacje sieciowe zewnetrzne
- Projekt zieleni
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2.2

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

A
7.2

7.3

. TOM 2 Patac

- Architektura i konstrukcja

- Instalacje sanitarne

- Wentylacja mechaniczna

- Instalacje elektryczne i teletechniczne

TOM 3 Kompleks przy wozowni
- Architektura i konstrukcja
- Instalacje sanitarne
- Wentylacja mechaniczna
- Instalacje elektryczne i teletechniczne

TOM 4 Oficyna zachodnia
- Architektura i konstrukcja
- Instalacje sanitarne
- Wentylacja mechaniczna
- Instalacje elektryczne i teletechniczne

TOM 5 Oficyna wschodnia / materiat pomocniczy -pogladowy, zakres wytgczony z zadania
inwestycyjnego /
- Architektura i konstrukcja
- Instalacje sanitarne
- Wentylacja mechaniczna
- Instalacje elektryczne i teletechniczne

TOM 6 Dawna lodownia
- Architektura i konstrukcja
- Instalacje elektryczne

PW Instalacja c.0. (opis zatgcznika: LEWKOW_PW_CO)
PW Kotlownie ( opis zalgcznika: LEWKOW_PW_KOTLOWNIE)
Zestawienie opraw ( opis zatgcznika: IE_OPRAWY_OPISY)

PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY.

Specyfikacje techniczne Wykonania i odbioru robot.

Przedmiary robét (materiat pomocniczy - poglagdowy)

Decyzja o pozwoleniu na budowe.

Opracowania dodatkowe
Ekspertyza techniczna w zakresie ochrony przeciwpozarowej dla przebudowywanego
Zespotu Patacowo-Parkowego w Lewkowie, tj. budynku patacu gtéwnego oraz budynkdéw
oficyny patacowej wschodniej i zachodniej usytuowanych przy ul. Kwiatkowskiej 60
Operat/ Inwentaryzacja dendrologiczna zespotu patacowo-parkowego w Lewkowie /oprac.
PAK IKROPKA X1 2016
Opinia geotechniczna okreslajgca warunki gruntowo-wodne projektowanej konserwaciji,
rewaloryzacji i modernizacji Zespotu Patacowo-Parkowego przy ul. Kwiatkowskiej 60 w
Lewkowie, gm. Ostréw Wielkopolski
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