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Przedmiar

Projekt konserwaciji , rewaloryzacji i modernizaciji Zespotu Patacowo - Parkowego w Lewkowie -DROGI

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. ‘ Poszcz. Razem
Projekt konserwacji , rewaloryzacji i modernizacji Zespotu Patacowo - Parkowego w Lewkowie -DROGI
1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
1|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie | m?2
d.1/0101-01 kat. I-IV gteboko$ci 85 cm
0101-02
D1 1143,42 m?2 1143,420
RAZEM 1143,420
2|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie | m?2
d.1/0101-01 kat. I-IV gteboko$ci 70 cm
0101-02
D2 1119,53 m?2 1119,530
RAZEM 1119,530
3|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie | m?2
d.1/0101-01 kat. I-IV gteboko$ci 65 cm
0101-02
D3 393,97 m? 393,970
RAZEM 393,970
4/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie | m?2
d.1/0101-01 kat. I-IV gteboko$ci 30 cm
0101-02
ciggi piesze  |5843,27 m?2 5 843,270
RAZEM 5 843,270
5/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie | m?2
d.1/0101-01 kat. I-IV gteboko$ci 55 cm
0101-02
parking zwiro-|271,25 m2 271,250
wy
RAZEM 271,250
6/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie | m?2
d.1/0101-01 kat. I-IV gteboko$ci 49 cm
0101-02
parking krata | 158,24 m?2 158,240
RAZEM 158,240
7|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie kat. |m
d.1]0401-08 -1v
D1 163,583 m 490,740
D2 144,98*2 m 289,960
D3 49,32*2 m 98,640
ciagi piesze |1168,65*2 m 2 337,300
RAZEM 3 216,640
8/KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3|m3
d.1/0203-08 w gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
0210-04 legtos¢ 10 km
niwelacja ga- |1056,15 m3 1 056,150
zony
niwel. tyt pata-| 152,19 m3 152,190
cu
RAZEM 1 208,340
9|TZKNBK Il - |Wywiezienie ziemi samochodami na wyznaczone wysypisko z zatadowaniem i wy- |m3
d.1]194 tadowaniem na odlegto$¢ do 1 km - grunt kat. IV
D1 971,91 m3 971,910
D2 783,67 m3 783,670
D3 256,08 m3 256,080
Sciezki 1752,98 m3 1752,980
parking zwir  |149,19 m3 149,190
parking krata |77,54 m3 77,540
poz.7*0,40*0,40 m3 514,662
RAZEM 4 506,032
10| TZKNBK Il - |Wywiezienie ziemi samochodami , grunt kat. IV - dodatek za kazde rozpoczete 0,5 |m3
d.1]195 km ponad 1 km
Krotnos¢ = 9
poz.9 m3 4 506,032
RAZEM 4 506,032
11|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1]0402-04
poz.7*0,37*0,37 m3 440,358
RAZEM 440,358
12|KNR 2-31 Krawezniki kamienne wystajgce o wymiarach 20x35 cm na fawie betonowej m
d.1]0404-02
D1 163,58 m 163,580
D2 144,98*2 m 289,960
D3 49,32 m 49,320
parking zwir |29*2+15*2 m 88,000
parking krata |52,0 m 52,000

Norma PRO Wersja 4.61a Nr seryjny: 4272 Uzytkownik: AD REM




Przedmiar

Projekt konserwaciji , rewaloryzacji i modernizaciji Zespotu Patacowo - Parkowego w Lewkowie -DROGI

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 642,860
13|KNR 2-31 Obramowania jezdni lub chodnikow z kostki brukowej 15x17 na gotowej fawie be- | m?2
d.1]0406-02 tonowej
D1 163,58*0,17*2 m2 55,617
D2 144,98*0,17 m2 24,647
D3 49,32*0,17 m2 8,384
Sciezki 1168,65*0,17*2 m?2 397,341
RAZEM 485,989
14| KNR 2-31 Krawezniki kamienne - dodatek za ustawienie na tukach o promieniu do 40 m m
d.1/0404-08
D1 (13,10+11,9+24,3+13,1)*2 m 124,800
D2 144,98*2 m 289,960
D3 49,32*2 m 98,640
RAZEM 513,400
15/KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej szeroko$ci drogi, wykonanie |m?2
d.1/0104-05 reczne, zaggszczanie mechaniczne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
D1 914,74 m2 914,740
D2 895,62 m2 895,620
D3 315,18 m2 315,180
Sciezki 4674,60 m2 4 674,600
parking zwir  |217,00 m2 217,000
parking krata | 126,60 m2 126,600
RAZEM 7 143,740
16| KNR 2-31 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy ttuczniem kamiennym sortowanym 16-31 mm |m?3
d.1/0107-02 z zageszczeniem mechanicznym - Srednia grubos¢ warstwy po zageszczeniu po-
nad 10 cm (30 cm)
poz.15*0,30 m3 2 143,122
minus $ciezki |-4674,60%0,30 m3 -1402,380
RAZEM 740,742
17|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 5 cm grubosci warstwy po |m?2
d.1]0105-03 zageszczeniu
0105-04
poz.15 m?2 7 143,740
RAZEM 7 143,740
18/KNR 2-31 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy ttuczniem kamiennym sortowanym 0-31 mm z |m?3
d.1/0107-02 zageszczeniem mechanicznym - Srednia grubos¢ warstwy po zageszczeniu ponad
10 cm (12 cm)
Sciezki 4674,60%0,12 m3 560,952
RAZEM 560,952
19/KNR 2-31 Nawierzchnia mineralna grys 0-8 mm - chodnik rozscielany recznie - grubo$¢ po  |m?2
d.1/0202-05 zageszczeniu 3 cm
Sciezki 4674,60 m?2 4 674,600
RAZEM 4 674,600
20|KNNR 6 Nawierzchnie zwirowe, warstwa dolna gr. po zageszczeniu 15 cm z kruszywa roz- | m2
d.1]0202-05 Scietanego mechanicznie
parking zwir  |217,00 m2 217,000
parking krata |126,60 m?2 126,600
RAZEM 343,600
21|KNNR 6 Nawierzchnie zwirowe, warstwa gorna gr. po zageszczeniu 12 cm z kruszywa roz- | m2
d.1]0202-07 Scietanego mechanicznie
parking zwir 217,00 m?2 217,000
RAZEM 217,000
22/NNRNKB Uktadanie nawierzchni placow z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm - do 10 elem./ |m?2
d.1/231 0511-01 |m2 - ptyty azurowe
parking krata |126,60 m?2 126,600
RAZEM 126,600
23|KNNR 6 Nawierzchnie z brukowca z kamienia narzutowego o wym. 10 cm ( "kocie tby") m2
d.1/0205-02
D1 914,74 m2 914,740
D2 895,62 m2 895,620
D3 315,18 m?2 315,180
RAZEM 2 125,540
24/KNR AT-22 |Spoinowanie waska kielnig bruku o wymiarach nieregularnych m2
d.1/0106-04
analiza indy-
widualna
poz.23 m? 2 125,540
RAZEM 2 125,540
2 Rzezba - konstrukcja i wykonczenie
25|KNR 4-01 Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubosci do 30 cm m3
d.2/0101-04
0,70*7,50*0,30 m3 1,575
RAZEM 1,575
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26/ KNR 4-01 W ykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 m i gleboko$- |m3
d.2/0102-03 ci do 1.5 m w gruncie kat. IV
(1,0-0,30)*0,70*7,50 m3 3,675
RAZEM 3,675
27|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznejz  |m3
d.2|{1101-01 transportem i uktadaniem recznym na podtozu gruntowym -B15
0,70*0,70*2*0,10 m3 0,098
RAZEM 0,098
28| KNR-W 2-02 | Stopy fundamentowe prostokatne Zelbetowe o objetosci do 0.5m3 - reczne ukiada-|m3
d.2/0204-01 z.sz. |nie betonu. Jako robota w bud. z elementéw prefabrykowanych - elementy betono-
r035.7. we i zelbetowe do 1 m3 w jednym miejscu
9907-05
0,30*0,70*0,70*2 m3 0,294
RAZEM 0,294
29|BCA 1 30-01- | Zasypanie wykopdw z ubitych materiatow sypkich (podsypka zwirowa). W ykonanie |m3
d.2|10 zasypki obejmuje:
1. Wyréwnanie podtoza.
2. Oczyszczenie podtoza.
3. Wykonanie podktadu z materiatéw sypkich wraz z zageszczeniem.
4. Wyréwnanie powierzchni podktadu.
poz.26-poz.27-poz.28 m3 3,283
RAZEM 3,283
30|KNR-W 2-02 |Sciany zelbetowe proste grubosci 40 cm wysokosci do 3 m - z zastosowaniem m?2
d.2|0207-01 pompy do betonu - Rama rzezby
0207-07
(1,95*7,10-1,10%6,30) m?2 6,915
RAZEM 6,915
31/ KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowa- |t
d.2|0259-02 ne o $r. 8-10 mm
46,27/1000 t 0,046
RAZEM 0,046
32| KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowa- |t
d.2|0259-02 ne o $r. 12-14 mm
100,13/1000 t 0,100
RAZEM 0,100
33| KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowa- |t
d.2|0259-02 ne o $r. 16-28 mm
64,03/1000 t 0,064
RAZEM 0,064
34|KNR-W 2-05 |Montaz konstrukcji uzupetniajgcych o masie elementéw do 30 kg z profili zimno- |t
d.2|1006-02 gietych- pod oszklenie szktem lustrzanym
25,22/1000 t 0,025
RAZEM 0,025
35/KNNR 2 Oktadziny $cian, pilastrow z ptyt prostokatnych o stosunku obwodu do powierzchni| m2
d.2|/1801-01 do 8 m/m2 i grubosci do 6 cm - Piaskowiec gr. 5 cm
0,50*1,40*2+0,50*7,10+(0,33+0,12)*7,10*2 m?2 11,340
RAZEM 11,340
36|KNR 2-02 Szklenie bezkitowe ram metalowych szktem ptaskim ciggnionym lub zbrojonym z | m?2
d.2/1406-04 uszczelnieniem podktadkami elastycznymi - powierzchnia szyby ponad 1,2 m2
1,10*6,30*2 m?2 13,860
RAZEM 13,860

Norma PRO Wersja 4.61a Nr seryjny: 4272 Uzytkownik: AD REM




